
Инструкция	за	употреба

Моля	прочетете	тази	инструкция	за	употреба	внимателно	и	я	запазете	за	
бъдеща	справка.

Смарт Термоглава
за	радиаторен вентил	TV21-ZG 
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Смарт термоглаваXmartTV21-ZG	е	устройство,	предназначено	за	контрол	на	радиаторни
термовентили.	Термоглаватаможе	да	се	използва	самостоятелно,	както	и	да	бъде	свързана	към	
смарт приложение	XmartHome,	позволяващо	дистанционно	управление	на	функциите.

Смарт термоглаваXmartTV21-ZG	разполага	с	най-разпространения	размер	резба	M30	x	1.5	мм,	
което	я	прави	съвместима	с	повечето	радиаторнивентили.	В	комплекта	са	включени	и	адаптери	
за	Danfoss RA,	RAV,	RAVL	стандарти.	

За	да	свържете	устройството	със	смарт приложение	XmartHome	е	необходимо	да	разполагате	с	
контролен	ZigBee	3.0	Gateway	XmartGT21-ZG,	който	се	предлага	отделно	като	самостоятелен	
продукт	или	като	част	от	Комплект	за	Умно	управление	на	отоплението	в	дома	и	офиса	Xmart
21-ZG.
Устройството	е	предназначено	за	домашна	(непрофесионална)	употреба.

ВНИМАНИЕ:Моля,	внимателно	прочетете	мерките	за	безопасност,	преди	да	използвате	този	
продукт.
ВНИМАНИЕ!	Дръжте	опаковките	на	продукта	далеч	от	деца	и	животни.	Съществува	риск	от	
задушаване!	

1.	Мерки	за	безопасност
• Не	използвайте	смарт термоглавата,	ако	тя	е	с	видимо	повреден	корпус.
• Не	опитвайте	да	разглобявате,	отваряте,	ремонтирате	или	модифицирате	продукта.
• Не	инсталирайте	продукта	на	открито.
• Не	поставяйте	и	не	използвайте	продукта	в	помещения	с	висока влажност	на	въздуха	(над	90%	

RH).
• Не	покривайте	термоглавата с	предмети,	които	биха	попречили	на	нормалното	ѝ	

функциониране.
• Не	използвайте	разтворители	и	агресивни	препарати	за	почистване.
• Неакумулаторнитебатериине	трябва	да	се	зареждат.
• Не	трябва	да	се	смесват	различни	видове	батерии,	както	и	нови	с	използвани.
• Батериите	трябва	да	се	поставят,	като	се	спазва	полярността	им.
• Изтощените	батерии	трябва	да	бъдат	извадени	от	устройството	и	обезвредени	по	сигурен	

начин.
• Ако	се	наложи	устройството	да	се	съхранява	продължително	време,	без	да	бъде	използванo,	

батериите	трябва	да	се	извадят.
• Не	изхвърляйте	батерията	заедно	с	битовите	отпадъци!	Спазвайте	действащото	

законодателство	за	рециклиране	на	излезли	от	употреба	електрически	устройства	и	батерии!
• При	съмнения	за	техническа	неизправност	на	продукта,	моля	свържете	се	с	оторизирания	

сервиз.
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2.	Изглед	на	продукта
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1. Холендрова гайка с	резба	М30x1.5
2. Индикаторна	скала,	която	се	използва	при	

програмиране	на	седмичен	график.
3. Настройка	на	дата/час
4. Програмиране
5. Отворен	прозорец
6. Режим	Комфортна	температура
7. Нисък	заряд	на	батериите
8. Режим	ЕКО
9. Компенсация	на	температурата
10.Дни	от	седмицата

11.Комфортна	температура/ЕКО	Режим	/	
Потвърждаване	на	настройка/	Достъп	до	меню	
с	настройки

12.Промяна	на	температура	/	Избор	на	настройка
13.Привеждане	в	режим	сдвояване/	Активиране	

на	режим	Boost	/	Връщане	назад
14.Избор	на	режим	на	работа:		

Автоматичен/Ръчен/Ваканция
15.Режим	на	работа	ваканция
16.Ръчен	режим	на	работа
17.Автоматичен	режим
18.Режим	Boost
19. ZigBee	Сигнал
20. Температура/Дата/Час



Когато	батериите	са	изтощени,	върху	дисплеят	ще	се	появи	символ																.
След	като	премахнете	изтощените	батерии,	моля	изчакайте	около	1	минута,	преди	да	поставите	
нови	батерии.	Това	устройство	не	може	да	бъде	използвано	с	акумулаторни	батерии.

3.3.	Настройка	на	дата	и	час
След	като	поставите	батерии	в	устройството,	трябва	да	настроите	дата	и	час.
Използвайте	бутони	+|- (12),	за	да	извършите	настройката.	За	потвърждение	на	направена	
настройка	използвайте	бутон	MENU	(11).	За	да	се	върнете	към	предходна	настройка,	използвайте	
бутон	Boost	(13).

След	като	настроите	дата	и	час,	термоглаватаавтоматично	ще	премине	в	режим	на	подготовка	за	
монтаж	върху	радиаторен вентил.

Върху	дисплея	ще	се	изпише	текст	InS,	придружен	от	въртящ	се	символ						,	оказващ,	че	моторът	
все	още	се	прибира	в	изходна	позиция.

3.4.	Адаптиране

Когато	термоглаватае	готова	за	монтаж	върху	радиаторниявентил,	върху	дисплея	ще	се	изпише	
текст	AdA.	След	монтаж	натиснете	бутон	Boost	(13),	за	да	стартирате	автоматичното	настройване	
на	термоглавата (адаптирането	ѝ)	спрямо	радиаторниявентил.

Когато	върху	дисплея	е	изписан	текст	AdA,	придружен	от	въртящ	се	символ						термоглаватае	в	
процес	на	автоматично	адаптиране	към	радиаторниявентил,	върху	който	е	монтирана.

Ако	процесът	на	автоматично	адаптиране	е	стартиран,	преди	термоглаватада	е	монтирана	
върху	радиаторниявентил,	натиснете	бутон	Boost	(13),	за	да	върнете	мотора	в	изходна	позиция	
“Ins”.	Ако	след	процеса	на	автоматично	адаптиране	върху	дисплея	се	появи	код	за	грешка	
(F1,F2,F3),	моля	проверете	състоянието	на	радиаторниявентил	и	монтажа	и	върнете	
термоглаватав	изходна	позиция	“InS”	чрез	натискане	на	бутон	Boost	(13)
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3.	Подготовка	за	употреба
3.1.	Преди	да	започнете
• Необходими	са	2	бр.	AA	батерии	за	захранване	на	термоглaвата.	
• Необходимо	е	да	разполагате	със	Смарт ZigBee	Gateway,	за	да	можете	да	управлявате	

устройството	през	Вашия	смартфон.
Бележка:	За	100%	съвместимост	препоръчваме	да	използвате	СмартGateway	XmartGT21-ZG.

• Данните	за	температура	се	показват	в	°C.

3.2.Поставяне/Подмяна	на	батерии

• Премахнете	капака,	покриващ	отделението	за	
батерии,	от	долната	страна	на	устройството.

• Поставете	2	бр.	нови	батерии	LR06	(AA),	като	
спазвате	означения	поляритет.

• Поставете	обратно	капака,	покриващ	отделението	за	
батерии	и	се	уверете,	че	същият	е	плътно	затворен.

Експлоатационният	живот	на	нови	алкални	батерии	е	
приблизително	18	месеца	в	режим	на	готовност.	
Животът	на	батериите	зависи	от	честотата	на	употреба	
на	устройството.	



Код за	грешка Проблем Решение

F1 Вентилът	се	задвижва	трудно

Проверетемонтажа	на	
термоглавата

Проверете	дали	щифтът	на	
вентила	не	е	заседнал

F2 Ходът	за	регулиране	на	щифта	на	
вентила	е	твърде	дълъг

Проверетемонтажа	на	
термоглавата

F3 Ходът	за	регулиране	на	щифта	на	вентила	е	
твърде	къс

Проверете	дали	щифтът	на	
вентила	не	е	заседнал.	При	

необходимост	го	раздвижете.

4.	Монтаж	на	смарт термоглаватакъм	радиаторниявентил

Монтирането	на	термоглаватае	лесно	и	може	да	се	извърши	без	източване	на	вода	от	
отоплителното	тяло	или	намеса	в	отоплителната	система.	Не	се	изискват	специални	инструменти,	
нито	пък	е	необходимо	да	се	спира	отоплението.
Холендровата гайка	на	термоглаватае	за	универсална	употреба	и	пасва	към	всички	
конвенционални	вентили	с	размер	на	резбата	M30	x	1,5	мм	без	да	са	необходими	допълнителни	
приспособления.	
Посредством	включените	в	комплекта	адаптери,	устройството	може	да	 бъде	монтирано	към	
вентили	тип	Danfoss	RA,	Danfoss	RAV,	Danfoss	RAVL.

За	да	премахнете	старата	термоглава:

• Завъртете	термоглаватадо	максималната	стойност	(в	посока	обратна	на	часовниковата	
стрелка).	По	този	начин	термоглаватавече	няма	да	притиска	шпинделана	вентила	и	лесно	
може	да	се	демонтира.	

• Развийте	холендровата гайка	и	отстранете	старата	глава	на	термостата.
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Стъпка	1
Отворете	максимално	термовентила.
Стъпка	2
Уверете	се,	че	щифтът	на	вентила	(C)	е	
максимално	издаден	напред.
Стъпка	3
Инсталирайте	смарт термоглавата
директно	върху	вентила,	като	пристегнете	
на	ръка	холендровата гайка.

4.1	Монтаж	върху	конвенционален	вентил	с	размер	на	резбата	M30x1.5	mm



Стъпка	1
Уверете	се,	че	щифтът	на	вентила	(C)	е	
максимално	издаден	напред.
Стъпка	2
Поставете	включения	в	комплекта	
адаптер	с	означение	RAVL	върху	вентила,	
като	напаснетеспецифичното	за	
стандарта	набраздяване.	Уверете	се,	че	
адаптера	е	правилно	подравнен	спрямо	
вентила.
Стъпка	3
Поставете	включения	в	комплекта	опорен	
пръстен	във	фланеца	на	устройството.
Стъпка	4
Инсталирайте	смарт термоглаватакъм	
адаптера,	като	пристегнете	на	ръка	
холендровата гайка.

4.2	Монтаж	върху	вентил	Danfoss RAVL
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4.3	Монтаж	върху	вентил	Danfoss RAV

Стъпка	1
Уверете	се,	че	щифтът	на	вентила	(C)	е	
максимално	издаден	напред.
Стъпка	2
Поставете	включения	в	комплекта	
адаптер	с	означение	RAV	върху	вентила,	
като	напаснетеспецифичното	за	
стандарта	набраздяване.	Уверете	се,	че	
адаптера	е	правилно	подравнен	спрямо	
вентила.
Стъпка	3
Поставете	включения	в	комплекта	
удължителеннакрайник	върху	щифта	на	
вентила.
Стъпка	4
Стегнете	адаптера	с	включените	в	
комплекта	винт	и	контрагайка.
Стъпка	5
Инсталирайте	смарт термоглаватакъм	
адаптера,	като	пристегнете	на	ръка	
холендровата гайка.



5.2	Добавяне	на	TV21-ZG	към	Вашия	профил	в	приложението	XmartHome
Добавянето	на	нова	смарт термоглавакъм	потребителския	Ви	профил	в	приложението	се	
осъществява	през	интерфейса	на	контролния	Gateway.	Необходимо	е	първо	да	добавите	
контролен	ZigBee	Gateway XmartGT21-ZG (Предлага	се	отделно),	следвайки	описанитепо-долу	
стъпки.
ВАЖНО!Преди	да	изпълните	описаните	по-долу	стъпки,	моля	уверете	се,	че	Wi-Fi	мрежата,	която	
използвате	е	2.4	GHz, смартфонът	Ви	е	свързан	към	Wi-Fi	мрежата,	към	която	искате	да	добавите	
контролния	Gateway и	функцията	за	гео-локализиране	(Location) е	разрешена	в	настройките	на	
Вашия	смартфон.

Стъпка	1
Отворете	максимално	термовентила
(Буква	N	трябва	да	е	подравнена,	както	е	
показано	на	схемата)
Уверете	се,	че	щифтът	на	вентила	(C)	е	
максимално	издаден	напред.
Стъпка	2
Поставете	включения	в	комплекта	
адаптер	с	означение	RA	върху	вентила,	
като	напаснетеспецифичното	за	
стандарта	набраздяване.	Уверете	се,	че	
адаптера	е	правилно	подравнен	спрямо	
вентила.
Стъпка	3
Стегнете	адаптера	с	включените	в	
комплекта	винт	и	контрагайка.
Стъпка	4
Поставете	включения	в	комплекта	опорен	
пръстен	във	фланеца	на	устройството.	
Стъпка	5
Инсталирайте	смарт термоглаватакъм	
адаптера,	като	пристегнете	на	ръка	
холендровата гайка.

4.4Монтаж	върху	вентил	Danfoss RA
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След	като	монтирате	термоглаватавърху	радиаторниявентил	изпълнете	процеса	на	адаптиране,	
следвайки	описаните	в	точка	3.4	инструкции.

След	успешно	адаптиране	дисплеят	на	термоглаватаще	показва	информация,	
сходна	с	изображението	в	ляво.	Можете	да	пристъпите	към	свързване	с	
контролния	ZigBee	Gateway.

5. Свързване	с	Xmart Home	App

5.1	Инсталиране	на	приложението	и	създаване	на	
потребителски	профил –Изтеглете	приложението	XmartHome,	
налично	в	Google	Play	и	App	Store	или	сканирайте	следния	QR код.

Следвайте	интуитивния	интерфейс,	за	да	създадете	потребителски	
профил.



Стъпка	2
Натиснете	и	задръжте	бутон	Pair/Boost	(13),	докато	индикаторът	за	ZigBee	
сигнал	(19)	не	се	появи	върху	дисплея	на	термоглавата премигвайки.	От	
интерфейса	на	приложението	потвърдете,	че	индикаторът	премигва	с	
натискане	върху	“LED	Already	blink”.

Приложението	ще	започне	да	търси	автоматично	за	налични	за	свързване	
ZigBee	устройства.	След	определено	време	върху	екрана	ще	се	появи	икона	
с	текст	TV01-ZG.	Натиснете	върху	бутон	“Done”,	за	да	финализирате	процеса	
на	добавяне	на	смарт термоглаватакъм	приложението.
Бележка:	Осигурете	оптимални	условия	за	безпроблемна	комуникация	
между	контролния	Gateway	и	Вашия	WiFi рутер	и	термоглаватаи	
контролния	Gateway.	Възможно	е	в	среда	с	множество	прегради	(арматурни	
стени	и	др.)	комуникацията	между	устройствата	да	бъде	влошена.

Стъпка	3
Включете	контролния	Gateway	в	електрическата	мрежа,	с	включените	в	комплекта	му	оригинални	
захранващ	кабел	и	адаптер.	Натиснете	и	задръжте	бутон	RESET	за	няколко	секунди,	докато	
червеният	LED	индикатор	не	започне	да	премигва	интензивно.
Бележка:	Ако	червеният	LED	индикатор	премигва	бавно,	моля	натиснете	и	задръжте	бутон	RESET	
отново,	за	да	приведете	устройството	в	готовност	за	свързване	към	WiFi мрежа.

Стъпка	4
Въведете	данни	за	Wi-Fi	мрежата	към	която	искате	да	добавите	контролния	Gateway.	Натиснете	
върху	бутон	Next.
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Стъпка	5
В	интерфейса	на	приложението	потвърдете,	че	синият	
индикатор	свети	постоянно,	а	червеният	индикатор	
премигва	интензивно	и	натиснете	върху	бутон	Next.

Стъпка	1
От	началния	екран	на	приложението	изберете	Add	Device	
или	щракнете	върху	бутон	“+”,	разположен	в	горния	десен	
ъгъл	на	екрана.

Стъпка	2
От	списъка	с	устройства	изберете	Wireless	Gateway	
(Zigbee)

Контролният	Gateway	автоматично	ще	бъде	добавен	към	интерфейса	на	смарт приложението	
XmartHome	в	рамките	на	2	минути.

5.2.1	Добавяне	на	контролен	ZigBee	Gateway	в	Xmart Home	App

5.2.2Добавяне	на	TV21-ZG	през	интерфейса	на	контролния	ZigBee	Gateway
Стъпка	1
От	екран	Home	на	приложението	изберете	Gateway,	след	
което	щракнете	върху	бутон	“+	Add	subdevice”,	разположен	
най-долу	на	екрана.
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1. Меню	Допълнителни	настройки -Информация	за	устройството;	Свързване	с	Amazon	Alexa	и	
Google	Assistant;	Активиране	на	известия	при	липса	на	WiFi връзка;	Възможност	за	споделяне	
на	управлението	с	други	потребители;	Премахване	на	устройството	от	потребителския	
профил	и	др.

2. Контролиране	на	температурата
3. Вкл./Изкл.	на	Режим	ЕКО
4. Вкл./Изкл.	на	Режим	Комфортна	температура
5. Програмиране	на	график
6. Статус	икона	за	текущ	режим	на	работа
7. Избор	на	режим	на	работа–Автоматичен (Auto),	Ръчен (Manual),	Ваканция (Holiday),	Бързо	

затопляне	(Boost)
8. Текуща	температура	измерена	около	термоглавата
9. Меню	Основни	настройки
10.Връщане	назад

След	успешно	добавяне,	смарт термоглаватаще	бъде	налична	за	управление	в	секция	Home	на	
XmartHome	App.

6.	Изглед	на	основния	екран	на	TV21-ZG	в	смартприложение	Xmart Home	App

1
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7.	Основни	функции	и	настройки

7.1.	Автоматичен	режим	(Auto)
В	автоматичен	режим	на	работа	температурата	се	променя	спрямо	зададения	предварително	
график.	Възможна	е	ръчна	промяна	на	температурата,	като	при	достигане	на	следващ	часови	
интервал	от	графика	настройките	се	връщат	автоматично	към	дефинираните	в	програмирания	
график.
Активиране	от	термоглавата:Натиснете	бутон	Mode,	за	да	изберете	икона						.
Активиране	от	Xmart Home	App:	Изберете	Auto	от	меню	Mode	(7)

• Заводски	програмираните	стойности	са:	17°C и	21°C
• Възможна	ръчна	настройка	в	интервала:	5-30°C,	стъпка	0.5°C.

7.2.	Ръчен	режим	(Manual)
В	ръчен	режим	на	работа	температурата	се	контролира	ръчно,	чрез	+|- бутоните	на	термоглавата
и	кореспондиращия	интерфейс	в	смарт приложението	(2). Температурата	остава	непроменена	до	
следващата	ръчна	настройка.
Активиране	от	термоглавата:Натиснете	бутон	Mode,	за	да	изберете	икона						.
Активиране	от	Xmart Home	App:Изберете	от	меню	Mode	(7)

• Заводски	програмираната	стойност	е:	20°C
• Ръчна	настройка	в	интервала:	5-30°C,	стъпка	0.5°C.

7.3.	Режим	Ваканция	(Holiday)
Използвайте	този	режим	на	работа	по	време	на	Вашата	ваканция.	Дава	възможност	за	
настройване	на	температура,	която	да	се	поддържа	в	рамките	на	предварително	дефиниран	от	
Вас	период.	Веднъж	настроен	режимът	се	активира	автоматично,	като	след	изтичане	на	
зададения	период,	системата	преминава	автоматично	към	последния	активен	режим	на	работа.

Активиране	от	термоглавата:	Натиснете	и	задръжте	бутон	Menu	за	5	секунди,	за	да	влезете	в	
меню	настройки.	Използвайте	бутони	+|-,	за	да	се	придвижите	до	икона						.	Натиснете	бутон	
Menu,	за	да	отворите	настройките	на	режим	Ваканция.	Използвайте	бутони	+|-,	за	да	настроите	
час	на	активиране,	потвърдете	настройката	с	натискане	на	бутон	Menu.	Използвайте	бутони	+|-,	
за	да	настроите	дата	(период	на	продължителност),	потвърдете	настройката	с	натискане	на	бутон	
Menu.	Използвайте	бутони	+|-,	за	да	настроите	температура,	която	желаете	да	се	поддържа	
докато	режима	е	активен	и	потвърдете	настройката	с	натискане	на	бутон	Menu. Температурата	
ще	премигне	три	пъти,	показвайки,	че	настройките	са	съхранени.	Върнете	се	назад	с	натискане	
на	бутон	Boost.
Ако	желаете	да	прекратите	изпълнението	на	режима	по-рано	от	предвиденото,	натиснете	бутон	
Mode,	за	да	активирате	друг	режим	на	работа.

Настройване	на	режима	от	Xmart Home	App:	Изберете	последователно	Меню	основни	
настройки	(9)	->	Holiday	Mode.	Следвайте	интуитивния	интерфейс,	за	да	зададете	начало	(Start	
time),	край	(End	time)	и	температура,	която	да	се	поддържа	(Holiday	Temp).

• Заводски	програмираната	стойност	за	температура	е:	17°C
• Възможност	за	настройка	в	интервала:	5-30°C,	стъпка	0.5°C.
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7.4.	Режим	бързо	затопляне	(Boost)
В	режим	Boost	термовентилаще	бъде	отворен	максимално	в	рамките	на	5	минути,	за	да	се	
постигне	осезаемо	отделяне	на	топлина	от	радиатора.
Активиране	от	термоглавата:Натиснете	бутон	Boost,	за	да	активирате	режима.	Върху	дисплея	на	
термоглаватаще	се	появи	обратен	брояч	на	секунди	(от	299	до	000).	След	като	изтекат	5-те	
минути,	системата	ще	се	върне	автоматично	към	последния	избран	режим	на	работа.	Режимът	
може	да	бъде	спрян	по	всяко	време	чрез	повторно	натискане	на	бутон	Boost.
Активиране	от	Xmart Home	App:	ИзберетеBoostот	меню	Mode	(7)
Деактивиране	от	Xmart Home	App:	По	време	на	изпълнение	на	режима	натиснете	в/у	икона						.

7.5.	Режим	ЕКО
Дава	възможност	за	бързо	активиране	на	предварително	зададена	понижена	температура	на	
отопление.	Подходящ	за	използване,	когато	сте	извън	отопляваното	помещение	или	през	нощта.

Настройване	от	термоглавата:	Натиснете	и	задръжте	бутон	Menu	за	5	секунди,	за	да	влезете	в	
меню	настройки.	Използвайте	бутони	+|-,	за	да	се	придвижите	до	икона						.	Натиснете	бутон	
Menu,	за	да	отворите	настройките	на	режим	ЕКО.	Използвайте	бутони	+|-,	за	да	настроите	
температура,	която	желаете	да	се	поддържа	докато	режима	е	активен	и	потвърдете	настройката	
с	натискане	на	бутон	Menu. Температурата	ще	премигне	три	пъти,	показвайки,	че	настройките	са	
съхранени.	Върнете	се	назад	с	натискане	на	бутон	Boost.
За	да	активирате	режима,	натиснете	последователно	бутон	Comf/ECO,	докато	на	дисплея	не	се	
появи	икона								.

Настройване	на	режима	от	Xmart Home	App:	Изберете	последователно	Меню	основни	
настройки	(9)	->	ECO	Temp.
За	да	активирате	режим	през	XmartHome	App,	натиснете	бутон								(3).
• Заводски	програмираната	стойност	за	температура	е:	17°C
• Възможност	за	настройка	в	интервала:	5-30°C,	стъпка	0.5°C.

Режим	ЕКО	може	да	бъде	активиран	дори	в	режим	на	работа	Auto.	В	този	случай	режимът	ще	
остане	активен	до	достигане	на	следващ	часови	диапазон	от	програмирания	график.

7.6.	Режим	Комфортна	температура
Дава	възможност	за	бързо	активиране	на	предварително	зададена	комфортна	температура	на	
отопление.

Настройване	от	термоглавата:	Натиснете	и	задръжте	бутон	Menu	за	5	секунди,	за	да	влезете	в	
меню	настройки.	Използвайте	бутони	+|-,	за	да	се	придвижите	до	икона						.	Натиснете	бутон	
Menu,	за	да	отворите	настройките	на	режим	Комфортна	температура.	Използвайте	бутони	+|-,	за	
да	настроите	температура,	която	желаете	да	се	поддържа	докато	режима	е	активен	и	потвърдете	
настройката	с	натискане	на	бутон	Menu. Температурата	ще	премигне	три	пъти,	показвайки,	че	
настройките	са	съхранени.	Върнете	се	назад	с	натискане	на	бутон	Boost.
За	да	активирате	режима,	натиснете	последователно	бутон	Comf/ECO,	докато	на	дисплея	не	се	
появи	икона								.

Настройване	на	режима	от	Xmart Home	App:	Изберете	последователно	Меню	основни	
настройки	(9)	->	Comfortable	Temp.
За	да	активирате	режим	през	XmartHome	App,	натиснете	бутон								(4).
• Заводски	програмираната	стойност	за	температура	е:	21°C
• Възможност	за	настройка	в	интервала:	5-30°C,	стъпка	0.5°C.
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РежимКомфортна	температура	може	да	бъде	активиран	дори	в	режим	на	работа	Auto.	В	този	
случай	режимът	ще	остане	активен	до	достигане	на	следващ	часови	диапазон	от	програмирания	
график.

7.7.	Настройване	на	компенсация	на	температурата
Тъй	като	се	мери	температурата	при	радиатора	е	възможно	в	други	части	на	помещението	да	е	
по-студено	или	по-топло.	За	да	може	тази	разлика	да	се	изравни	може	да	се	настрои	
компенсация	на	температурата	±5	°C.	Ако	в	помещението	са	постигнати	18	°C	вместо	20	°C,	тогава	
следва	да	се	настрои	компенсация	-2.0	°C.
Настройване	от	термоглавата:	
Натиснете	и	задръжте	бутон	Menu	за	5	секунди,	за	да	влезете	в	меню	настройки.	Използвайте	
бутони	+|-,	за	да	се	придвижите	до	икона													.	Натиснете	бутон	Menu,	за	да	настроите	
компенсация	на	температурата	с	помощта	на	бутони	+|-.	Потвърдете	настройката	с	натискане	на	
бутон	Menu. Температурата	ще	премигне	три	пъти,	показвайки,	че	настройките	са	съхранени.	
Върнете	се	назад	с	натискане	на	бутон	Boost.
Настройване	от	Xmart Home	App:	Изберете	последователно	Меню	основни	настройки	(9)	->	
Offset	Temp.
• Заводски	програмираната	стойност	на	компенсация	е:	0.0°C
• Възможност	за	настройка	в	интервала:	от	-5°C	до	+5°C,	стъпка	0.1°C.

7.8.	Режим	Защита	от	замръзване
Ако	помещението	няма	да	се	отоплява,	вентилът	може	да	се	затвори.
Активиране	от	термоглавата:	
В	ръчен	режим	(Manual)	нагласете	температурата	под	5°C,	докато	на	дисплея	не	се	изпише	„AF“.
Функцията	за	защита	от	замръзване	е	стартирана.	Вентилът	ще	се	отваря	само	при	
необходимост,	за	да	гарантира,	че	температурата	на	помещението	не	е	под	8°C.Натиснете	който	
и	да	е	бутон,	за	да	изключите	режима.
Активиране	от	Xmart Home	App:	
Изберете	последователно	Меню	основни	настройки	(9)	->	Frost	Protection.

Бележка:Когато	режимът	е	активиран	другите	функции	не	са	активни,	преди	да	изключите	
режима.	Защитата	от	калцификацияпродължава	да	се	изпълнява.

7.9.	Режим	Прекъсване	на	отоплението	(съхраняване	за	по-дълго	заряда	на	
батериите)
Ако	отоплението	е	изключено	през	лятото,	това	ще	доведе	до	съхраняване	на	заряда	на	
батериите.	За	тази	цел	вентилът	се	отваря	напълно.
Активиране	от	термоглавата:	
В	ръчен	режим	(Manual)	нагласете	температурата	над	30°C,	докато	на	дисплея	не	се	изпише	„HS“.
Натиснете	който	и	да	е	бутон,	за	да	изключите	режима.
Активиране	от	Xmart Home	App:	
Изберете	последователно	Меню	основни	настройки	(9)	->	Heating	Stop.

Бележка:Когато	режимът	е	активиран	другите	функции	не	са	активни,	преди	да	изключите	
режима. Защитата	от	калцификацияпродължава	да	се	изпълнява.

7.10.	Функция	Защита	от	калцификация
За	да	се	защити	вентила	от	калцификация термостатът	изпълнява	автоматично	веднъж	седмично	
декалцификация.	Тази	функция	не	може	да	бъде	спряна!
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7.11.	Заключване	на	управлението	за	деца
Управлението	на	устройството	може	да	се	заключи.
Заключване	от	термоглавата:	
Натиснете	и	задръжте	бутон	Mode	за	5	секунди.	Върху	дисплея	ще	се	изпише	LOC.	За	да	
отключите	управлението	натиснете	и	задръжте	за	5	секунди	бутон	Mode.
Заключване	от	Xmart Home	App:	Изберете	последователно	Меню	основни	настройки	(9)	->	Child	
Lock.
Бележка:Когато	функцията	е	активирана,	управлението	през	бутоните	на	термовентилае	
невъзможно,	но	през	приложението	всички	настройки	и	функции	могат	да	бъдат	управлявани.

7.12.	Функция	Отворен	прозорец
При	значителен	спад	в	температурата	термостатът	автоматично	разпознава,	че	помещението	се	
проветрява.	За	да	се	спестят	разходи	за	отопление,	температурата	се	понижава	до	
предварително	дефинирана	стойност	за	определено	време	(по	фабрични	настройки	- за	15	
минути).	През	това	време	на	дисплея	се	появява	символът	„отворен	прозорец“	(						).

Настройване	от	термоглавата:	
Натиснете	и	задръжте	бутон	Menu	за	5	секунди,	за	да	влезете	в	меню	настройки.	Използвайте	
бутони	+|-,	за	да	се	придвижите	до	икона	(						).	Натиснете	бутон	Menu,	за	да	настроите	
температура	на	отопление	при	активиране	на	функция	отворен	прозорец.	Потвърдете	
настройката	с	натискане	на	бутон	Menu. Температурата	ще	премигне	три	пъти,	показвайки,	че	
настройките	са	съхранени.	Върнете	се	назад	с	натискане	на	бутон	Boost.
Настройване	от	Xmart Home	App:	Изберете	последователно	Меню	основни	настройки	(9)	->	
Open	Window.
• Възможност	за	настройка	в	интервала:	от	5°C	до	30°C,	стъпка	0.5°C.

8.	Програмиране	на	график	за	автоматично	управление
Имате	възможност	да	нагласите	автоматична	промяна	на	температурата	в	5	часови	диапазона	7	
дни	в	седмицата.
Програмиране	на	график	от	термоглавата:	
Натиснете	и	задръжте	бутон	Menu	за	5	секунди,	за	да	влезете	в	меню	настройки.	Използвайте	
бутони	+|-,	за	да	се	придвижите	до	икона	(	Prg ).	Върху	дисплея	на	термостата	ще	се	изпише	dAY.
Използвайте	бутони	+|- ,	за	да	изберете	една	от	следните	опции:

Mo/Tu/We/Th/Fr/Sa/Su	–Индивидуално	програмиране	на	график	за	всеки	един	ден	от	седмицата	
поотделно.	Например,	за	да	програмирате	график	за	понеделник,	върху	дисплея	трябва	да	имате	
символ	Mo.
Mo	Tu We	Th Fr	– Програмиране	на	график,	който	е	еднакъв	за	дните	от	понеделник	до	петък.
Sa Su – Програмиране	на	график,	който	е	еднакъв	за	дните	събота	и	неделя.
Mo Tu WeTh Fr Sa Su - Програмиране	на	график,	който	е	еднакъв	за	всички	дни	от	седмицата.

Използвайте	бутониMenu и	+|- ,	за	да	извършите	последователна	настройка	на	начало	и	край	за	
всеки	от	5-те	часови	интервала	и	желана	температура	за	всеки	интервал.	Използвайте	бутон	
Pair/Boost,	за	да	се	върнете	назад.	След	съхраняване	на	настройките	дисплеят	ще	премигне	3	
пъти.

Програмиране	на	график	от	Xmart Home	App:	През	интерфейса	на	приложението	имате	
възможност	за	по-бърза,	по-лесна	и	по-удобна	настройка	на	график.	Натиснете	върху	икона					(5).
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9.	Възстановяване	на	фабрични	настройки
За	възстановите	фабричните	настройки	натиснете	и	задръжте	едновременно	бутони	+	и	-.	Върху	
дисплея	ще	се	изпише	FAC:
• Потвърдете	чрез	натискане	на	бутон	Menu
• Върнете	се	назад	чрез	натискане	на	бутон	Boost
Бележка:Тази	команда	ще	изтрие	всички	направени	настройки	и	зададени	графици.

10.	Спецификации
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Съгласно	Директива	2012/19/ECвсички	излезли	от	употреба	електрическии	
електронни	устройства,	включително	батерии,	следва	да	бъдат	предадени	за	
рециклиранена	определените	за	целта	места.

Допълнителна	информация	за	продукта,	можете	да	откриете	на
www.topdigital.bg

Копие	от	декларацията	за	съответствие	на	производителя	можете	да	намерите	на	
следния	адрес:	http://www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/smart/tv21-zg.pdf

Тегло: 190	гр. (с батерии) 

Размери: 55.3 x	54	x	98.3 мм 

Дисплей: LCD	със	синя	LED	подсветка (34.4	x	19.55	мм)

Протокол: ZigBee	3.0

Честота: 2.4GHz

Захранване: 2	x	AA, 1.5V (LR6) 

Живот	на	батериите: до 18 м (в	режим	Standby)

Обхват	на	безжична	връзка: до	60	м.	(при	идеални	условия) 

Температурен	обхват: 5° – 30°C	/	±0.7°C

Връзка: M30x1.5mm

Сила	на	натиск: 70±0.5N

Работна	температура: -10°C	~40°C 

Употреба: На	закрито

Клас	на	IP	защита: IP20

Съвместимост: AndroidOS	 (след V5.0);	iOS (след V9.0) 




