
Свързване	и	управление	със	смартфон
(Инструкция	за	употреба)

Моля	прочетете	тази	инструкция	за	употреба	внимателно	и	я	запазете	за	
бъдеща	справка.

Пречиствател за	въздух	AP350S
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I.	Инсталиране	на	приложението
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Потърсете	в	Google	Play	или	App	Store	за	приложението	 “Xmart Home” или	
сканирайте	QR	кода,	за	да	изтеглите	приложението	 на	Вашето	Android	или	 iOS	
смарт устройство.

II.	Създаване	на	потребителски	профил	| Вход	в	приложението

Изберете	Log	In,	ако	сте	регистриран	 потребител.
На	следващия	екран	въведете	потребителско	име	и	
парола,	за	да	влезете	в	приложението.
Изберете	Sign	Up,	за	да	създадете	нов	потребител.

Въведете	Вашия	e-mail	адрес	и	натиснете	върху	
“Get	Verification	 Code”.	Ще	получите	код	за	
удостоверяване,	който	ще	бъде	активен	през	
следващите	60	секунди.	

Въведете	6	цифрения	 код	за	удостоверяване,	който	
сте	получили	на	Вашия	e-mail	адрес.

Бележка
Кодът	за	удостоверяване	се	изпраща	 автоматично	и	
може	да	бъде	използван	 само	в	рамките	на	60	
секунди.	Възможно	е	съобщението	 с	код	за	
удостоверяване	да	попадне	в	папка	SPAM.

1. 2.

3. 4.

Въведете	парола	за	достъп	до	приложението.	
Използвайте	 комбинация	от	букви	и	цифри.	Когато	
сте	готови,	 натиснете	върху	бутон	“Done”.
Ще	се	отвори	автоматично	началния	екран	на	
приложението.



III.	Свързване	на	Xmart AP350S със	смарт приложението	XmartHome
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От	началния	екран	на	приложението	 изберете	 Add	
Device	или	 натиснете	върху	икона	”+”,	разположена	
в	горния	 десен	ъгъл	 на	екрана.

От	списъка	с	уреди	изберете	 Air	Purifier	 AP-350S.

1. 2.

3.

Свържете	Вашия	смартфон	към	2.4	GHz	Wi-Fi	мрежа,	
към	която	искате	да	добавите	и	пречиствателя за	
въздух.
Въведете	името		на	мрежата	и	паролата	за	достъп.

Приложението	 може	автоматично	да	намери	Wi-Fi	
мрежата	към	която	е	свързан	Вашия	смартфон.	
Необходимо	 е	да	разрешите	Location	 Access за	
приложението	 Xmart Home	от	настройките	на	
Вашия	смартфон.

След	като	успешно	сте	въвели	данните	на	мрежата,	
към	която	е	свързан	 Вашия	смартфон,	 натиснете	
бутон	“Next”.

Бележка
Уредът	не	може	да	бъде	свързан	към	5GHz	мрежа!
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5.

4.1	Активирайте	режим	на	свързване.
Включете	пречиствателя в	ел.	мрежа.	Натиснете	и	задръжте	
продължително	 бутона	за	вкл./изкл. (1) докато	индикаторът	за	
Wi-Fi	връзка (2) не	започне	да	премигва	бавно в	синьо.

Бележка
Когато	индикаторът	за	WiFi връзка	премигва	интензивно	 в	синьо	
пречиствателят не	е	в	готовност	 за	свързване,	необходимо	 е	да	
следвате	описаните	по-горе	 инструкции,	 за	да	активирате	режим	
на	свързване.

2.

1.

4.
4.2	Потвърдете,	че	индикатора	за	Wi-Fi	връзка	премигва	бавно	и	
натиснете	бутон	Next.

6.

Свържете	Вашия	смартфон	към	Hotspot	 мрежата	на	
пречиствателя.	Натиснете	върху	”Go	to	Connect”.	Ще	

бъдете	прехвърлени	 автоматично	към	списъка	с	налични	
Wi-Fi	мрежи.	Потърсете	 за	мрежа	с	име	SmartLife-XXXX
(симовлите означени	с	X	ще	бъдат	заместени	от	букви	и	
цифри).	След	успешно	свързване	към	мрежата	се	върнете	

обратно	в	приложението	 Xmart Home.

Добавянето	на	пречиствателя към	смарт
приложението	 ще	продължи	автоматично.	
Процесът	 може	да	отнеме	до	2	минути.
Уверете	се,	че	пречиствателя за	въздух	и	
Вашия	смартфон	се	намират	максимално	

близо	 до	Wi-Fi	рутера.
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След	успешно	 добавяне	на	пречиствателя към	приложението	 ще	
се	зареди	екран,	от	който	можете	да	промените	името	на	уреда.	
По	подразбиране	 името	е	Air	Purifier.	 Изберете	иконата	с	молив,	
за	да	въведете	ново	име.
Натиснете	Done,	за	да	преминете	към	началния	екран	на	
приложението.

7.

IV.	Управление	на	Xmart AP350S през	смарт приложението	XmartHome

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9.

1. Редактиране	на	името	на	уреда; Възможност	за	
споделяне	на	управлението	на	уреда	с	други	
потребители	 на	приложението	 Xmart Home;	
Премахване	на	уреда	от	смарт приложението	 и	др.

2. Текущ	режим	на	работа
3. Прогноза	 за	времето.	Данните	 се	генерират	

автоматично	от	приложението	 Xmart Home.
4. Качество	на	въздуха.
5. Оставащи	часове	до	подмяна	на	филтъра.	В	

зависимост	от	средата,	в	която	използвате	
пречиствателя е	възможно	да	се	наложи	подмяна	
на	филтъра	 преди	изтичане	на	оказаните	часове.	
Повече	информация	 можете	да	прочетете	в	
ръководството	за	употреба	на	уреда.

6. Бутон	за	включване/изключване
7. Избор	 на	скорост	– High	(Висока),	 Middle	(Умерена),	

Low	(Ниска),	Sleep	(Режим	сън),	Auto	(Автоматичен	
режим)

8. Таймер	за	автоматично	изключване	– 2h/4h/8h
9. Допълнителни	 настройки	 – Възможност	 за	

изключване	на	LED	светлините	 на	контролния	
панел;	Нулиране	на	брояча	за	оставащ	живот	на	
филтъра;	Промяна	на	чувствителността	на	сензора	
за	качество	на	въздуха.

Повече	информация	 за	уреда,	подробна	техническа	спецификация	 и	
инструкция	за	употреба	са	достъпни	на	официалната	 ни	интернет	страница:	

www.topdigital.bg


